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P O U R N A V I G U E R M I E U X E T P L U S …

LES FINITIONS STANDARDS                        
 Assemblages points 6 temps avec fil traité anti-UV

 Bandes de renfort assemblées par double couture
sur guindant

 Bordure et chute avec bande de renfort

 Languettes de protection
entre les mousquetons et la voile

 Mousquetons Wichard® laiton frappés sur les œillets

 Œillets à griffes serties le long du guindant

 Ralingue de renfort sur tout le guindant

 Œillets sertis inox amure, écoute et drisse

 Renforts dégressifs surdimensionnés 
cousus aux trois points: amure, écoute et drisse

 Sac de rangement

LES MATÉRIAUX

 Coupe horizontale : Tissu Polyester Haute Ténacité de Dimension Polyant® 
  ou Contender®

LES TOURMENTINS  DELTA VOILES

LES TOURMENTINS CLASSIQUES 
DELTA VOILES

DELTA VOILES PROPOSE 
DES SOLUTIONS SÛRES, PRATIQUES 
ET FACILES À ÉTABLIR.

Par conditions de mer et de vent très forts, un 
GSE classique n’est pas adapté : Peu d’efficacité 
ou pas de gain au vent possible, gîte prononcée et 
risques de séquelles sur le GSE et son gréement 
augmentés. 

COUPE HORIZONTALE


