
GRAND-VOILE À CORNE

CROISIÈRE | LES GRAND-VOILES

LES FINITIONS STANDARDS

Bande de visualisation du creux

Boîtiers de lattes connectables M10 ou M12 sur 
tous les chariots coulissants du marché

Bordure libre

Nerf de bordure 

Nerf de chute : sorties à chaque ris avec des 
taquets clam-cleat en aluminium

	+ Bandes à plat de ris
	+ Protection anti-ragage en sangle sur toute la 

longueur du gousset
	+ Retour nerf de chute par le guindant

La grand-voile à corne offre ainsi un gain de 
performance à toutes les allures, une meilleure 
stabilité, et facilite les manœuvres (réglages et 
ajustements de la surface de voilure plus faciles et 
rapides).
Delta Voiles peut installer un système de corne 
affalable, pour encore plus de manœuvrabilité.

Penons de chute

Point d’écoute : anneau inox sanglé ou œillet inox 
serti + sangle de tour de bôme Velcro®

Point d’amure : anneau inox sanglé ou œillet inox 
serti

Sac de transport

La grand-voile à corne se distingue par une 
augmentation de surface dans le haut de la voile par 
rapport à une grand-voile classique. Cela permet 
d’obtenir un vrillage de chute plus homogène et plus 
optimal, avec une quasi-ligne droite entre le point 
d’écoute et la pointe de la corne.

+ LES OPTIONS

« LA GRAND-VOILE TYPIQUE 
DES MULTICOQUES »

Disponible en coupe horizontale, coupe triradiale 
ou en membrane.


